Destinazione d'uso
[X] Residenziale

[l Non residenziale P

Classificazione D.P.R. 412/93:

E1(1) abitazioni adibite a residenza
con carattere continuativo

Oggetto dell'atiestato
D Intero edificio

IZ} Unita immobhiliare

D Gruppo di unitd immobiliori

Numero di unitd immobiliari

DO0OROO

Nuova costruzione
Passaggio di proprieta
Locazione

Ristrutturazione importante

Riqualificazione energetice

di cui é composto 'edificio: ] Altro;
Dati identificativi .
Regione :  Sicilia Zona climatica : B
Comune : Priclo Gargallo (SR) Anno di costruzione : 1967
Cod.lIstat: 089021 Superficie utile riscaldatg {m?): 117,00
Indirizzo:  VIA SALSO SNC Superficie utile raffrescata (m?): 0,00
CAP 96010 Volume lordo riscaldato (m3): 435,00
Piano : 3 - Interno : - Volume lordo raffrescato (m3): 0,00
Coord. GIS : Lat : 37.144655 ; Long : 15.184906
Comune catastale PRICLO GARGALLO (SR) Sezione Foglio 79 Particello 22
Subalterni da | 25 | o |25 [ da a : a i da a
Altri subalterni |

Servizi energetici presenti
[Xj ET Climatizzazione invernale

’ ! Climatizzazione estiva

D Ventilazione meccanica
v IT. G g
Prod. acqua calda sanilaria

D E Huminazione

| Trasporto di persone o cose

La sezione riporta lindice di prestazione energetica globole non rinnovobile i
nonché la prestazione energetica del fubbricato, al netto del rendimento degli

n-funzione del fabbricato e dei servizi energetici presenti
impianti presenti,

]

Prestazione energetica del
fabbricato

INVERNO ESTATE

Presiazione energetica glohale

—l— Piu efficiente

*%

OTE

I

5
|

—— Meno efficiente

Riferimenti
Gli immobili simili a
questo avrebbero in

media la seguente
classificazione;

Se nvovi:

C (82,31)

EPg!,nren Se esistenti:

314,28

My s g

| kWh/m? anno ‘I //
/
7 VY
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Lo sezione riporta lindice di prestazione energetica rinnovabile e non rinnovabile, nonche una stimo dell’energio consumatg
annualmente dall'immobile seconde un uso standard.

Prestazioni energeg‘iche degli impianti e stima dei consumi annui di energia

FONTI ENERGETICHE UTILIZZATE

Quantita annua consumata
in uso standard
(specificare unita di misura)

Indici di prestazione energetica
globali ed emissioni

Energia elettrica da rete

2.398,00 kWh

Gas naturale

3.234,00 Sm?

GPL

Carbone

Gasolio e Olio combustibile

Indice della prestazione
energetica nhon rinncvabile
EPgI,nrcu
kWh/m? anno
314,28

Biomasse solide

Biomasse liquide

Biomasse gassose

Solare fotovoltaico

Solare termico

Indice della prestozione
energetica rinnovabile
EPgl,mn
kWh/m? anno

9,63

eg0card

Eolico

Teleriscaldamento

Teleraffrescamento

I =33

Altro {specificare)

Emissioni di CO;
kg/m? anno
60,32

eATE

Classe CLASSE LE
- ENERGETICA 4
it Energeti 1
, TIPO DI INTERVENTO Comportatna | Tanipl.di fifom e raggivngibile se si §
Codice Ristrullurazione | dell'investimento aggilungsbile ali witi ali ®
RACCOMANDATO importante anni con l"intervento b ’.zz’ano il Ef
interventi L
(Epgl,nmn kWh/m? anno ) 2 i Eé
...descrivere il nuovo intervento 3
REN1 NO 0,00 G (0,00) 3
i
C:
3
B [
o
<
23,09 3
d
\ (kWh/m? anno) §
£ ;
1/ 3
4, ;
il :
e i | fl Z
v v <
]
FPRETETT iy e e {2 d
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vmata

PN

IFICATIV

P

: 20220726-089021-18814 - VALIDO FINO AL: 26/07/203

V — Velume riscaldato 435,00 m?

S — Superficie disperdente 699,40 s
Rapporta 5/V 1,608

EPH,nd *a 201,34 kWh/m? anno
Asatest/ Asup uiite 0,0028 -

Y 1,0037 W/m?3K

calda sanitaria

Codice
Anno di catasto Vettore Potenza Efficienza
Servizio energetico Tipo di impianto installazione | regionale energetico nominale media EPren EPnren
impianti vtilizzaio kw stagionale
fermici
Climatizzazione SIMULATO IN QUANTO ASSENTE
] 073 T 0,00 274,31,
invernale
Climatizzazione
estiva
Produzione acqua Boiler elettrico 1754 Energia Eletirica
2010 5,00 0,26 MNw 9,63 . 39,97

Impianti combinati

Produzicne da

fonte rinnovabile

Ventilazione

meccanica

llluminazione

Trasporto persone

O cose

R T TR,
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La sezione riporta informazioni sulle opportunita, anche in termini di strumenti di sostegno naziongli o locali, legote all'esecuzione di
diagnosi energetiche e interventi di riqualificazione energetica, comprese le ristrutturazioni importanti.

P

L #

[ Ente/Organismo pubblico

Xl Tecnico abilitato ] Organismo/Societa

Nome e Cognome / Denominazione

GIUSEPPE GENOVYESE

Indirizzo VIA BRANCATI M. 38

E-mail GIUSEPPEGENOVESE] 2@TIN.IT
Telefono 3470995873

Titolo Geometra

Otdine/iscrizione

Iscritto all'albo dei Geometri di Sirocusa ol nA2A°1178

Dichiarazione di indipendenza

Il softoscritte certificatore; consapevole delle responsabilitd ossunte ai sensi degli artt.359 e 481 del
Codice Penale, DICHIARA di aver svolte con indipendenza ed imporzialita di giudizio | attivita di
Soggetto Certificatore del sistema edificio impionto oggetto del presente attestate e | assenza di
conflitto di interessi ai sensi dell art.3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75.

Informazioniaggiuntive

Iscritto all'albo certificatori Regione Sicilia al numero 8229

[DIINGRESSO" e

del presente APE

E stato eseguito almeno un sopralluogo/rilievo sull’edificio obbligatorio per la redazione

Il software ulilizzalo risponde ai requisiti di rispondenza e garanzia di scostamento massimo dei
risultati conseguiti rispetlo ai valori oftenuti per mezzo dello sirumento di riferimento nazionale?

calcolo semplificale?

Ai fini della redazione del presente allestato & stato ulilizzato un software che impieghi un metodo di

NO

Il presente altestato é reso, dal sottoscrilto, in forma di dichiarazione sostitutiva di atte notorio ai sensi dell’arficolo 47 del D.P.R.
445(2000 e dell'articolo 15, comma 1 del D.Lgs 192/2005 cosi come medificate dall'articole 12 del D.L 63/2013.

Firma e timbro del tecnico o firma digitale
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CODICE IDENTIFICATIVO: 20220726-089021-18814 - VALIDO FINO AL: 26/07/2032

¥

Il presente documento citesta la presiazione e la classe energetica dell'edificio o dell'unité immobiliore, ovvero la quantita di
energia necessaria ad (:‘;si:urarg il comfort attraverso i diversi servizi erogati dai sistemi tecnici presenti, in condizioni
convenzionali d'uso. Al fine difindividuare le potenzialita di miglioramento della prestazione energetica, l'ottestato riporta
informazioni specifiche sulle prestazioni energetiche del fabbricate e degli impianti. Viene altresi indicata la classe energetica pil
elevate roggiungibile in coso di realizzazione delle misure migliorcative consigliate, cosi come descritte nella sezione
“raccomandazioni” (pag.2).

PRIMA PAGINA

Informazioni generali: tra le informazioni generali & ripartata la motivazione alla base della redazione dell’APE. Nellambita del
periodo di validita, €id non preclude I'uso dell’APE siesso per i fini di legge, anche se differenti da quelli ivi indicati.

Prestazione energetica globale {EPgl,nren): fabbisogne annuale di energia primaria non rinnovabile relotiva o tutti i servizi
erogati dai sistemi tecnici presenti, in base al quale & identificata la classe di prestazione dell’edificio in una scala da A4 (edificio
pib efficiente) a G (edificio meno efficiente).

Preslazione energetica del fabbricato: indice qualitativo del fabbisogno di energia necessario per il soddisfacimenio del confort
interno, indipendente dalla tipologia e dal rendimento degli impianti presenti. Tale indice da un'indicazione di come I'edificio,
d'estate e d'inverno, isole termicemente gli embienti interni rispetto all'ambiente esterno. la scala di valutazione quolitativa
utilizzata osserva il seguente criterio:

@ QUALITA" ALTA QUALITA MEDIA QUALITA' BASSA

| valeri di soglia per lo definizione del livella di qualita, suddivisi per tipo di indicatore, sono riportati nelle Linee guide per
I'attestazione energelica degli edifici di cui al decreto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.lgs. 192/2005.

Edificio a energia quasi zera: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e del decrefo ministeriale sui requisiti minimi previsto dall'articolo 4, comma 1 del d.lgs.
192/2005. 1l fabbisogno energetico mollo basso o quasi nullo & coperto in misuro significative do energia da fonti rinnovabili,
prodotta allinternc del confine del sistema (in situ). Una spunta sull'apposite spazie adiacente alle scala di clossificazione indica
Fappartenenza dell'edificio oggetto dell'APE o questa categoria.

Riferimenti: raffronto con l'indice di prestazione globale non rinnovabile di un edificio simile ma dotato dei requisiti minimi degli
edifici nuovi, nonché con lo mecdia degli indici di prestozione degli edifici esistenti simili, ovvero contraddistinti de stessa tipelogia
d'uso, tipelogia costruttiva, zona climatica, dimensioni ed esposizione di quello oggetto dell'ottestato.

SECONDA PAGINA

Prestazioni energeliche degli impianti e consumi stimali: la sezione riporta llindice di presiazione energetica rinnovabile e
non rinnovabile dellimmobile oggetto di attestozione. Tali indici informano sulle percentuale di energia rinnovabile uiilizzote
doll'immobile rispetto al totale. La sezione riporta infine una stima del quantitative di energic consumata annualmen:e
dall'immobile  secondo un uso standard, suddivisi per tipologia di fonte energetico utilizzata.

Raccemandazioni: di seguito si riporta lo tabella che clessifica le tipologie di intervento raccomandate per la riqualificazione
energetico e la ristrutturazione importante.

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE EDIFICIO/UNITA® IMMOBILIARE - Tabella dei Codici

Codice TIPO DI INTERVENTO

Ren 1 FABBRICATO  INVOIUGCRD OFrACO
Ren2 FABERICATO [INVOLUCRO TRASPARENTE
Ren3 IMPIANTO CLIMATIZZIAZIONE  INVIRNO
Rend 1M IANTQ CIIMATIZZAZIONE - ESIALE
Ren 5 ALTRI IMPIANTI

René FOMII BINNOVARIL

TERZA PAGINA

La terza pagina riporta la quantita di energia prodotta in situ ed esportata annvalmente, nonché la sua tipelogia.
Riporta infine, suddivise in due sezioni relotive rispettivamente al fabbricato ¢ agli impiant, i dati di maggior dettaglio allo base
del caleolo.
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